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 גלאי עשן באמצעות קרן אופטית

 גלאי העשן באמצעות קרן אופטית נועד לגילוי עשן בתחילת שריפה. 

בשטחים גדולים  מטרת הגלאי היא לחסוך שימוש בכמויות גדולות של גלאים נקודתיים  
 צמצום משמעותי בכמות הגלאים.  –

גלאי עשן באמצעות קרן )בהשוואה לגלאי עשן נקודתיים( רגישים לערכי צפיפות עשן  
בינוניים בנתיב ארוך של קרן אינפרה אדומה ולכן הם מתאימים במיוחד ליישום תחת  

דול לפני  תקרות / גגות גבוהים או במקומות בהם העשן יכול להתפזר על פני שטח ג
 הגילוי.  

דוגמה למקומות המתאימים במיוחד להתקנת גלאים מסוג זה הם: אולמות ספורט,  
סדנאות תעשייתיות, חדרים גבוהים מאד בהם הגלאים הנקודתיים יהיו בלתי יעילים  
וחדרים עם תקרה משתנה או גג מעוצב, כנסיות, קתדראלות, מבנים מונומנטאליים  

 ורי, תיאטראות. בעלי תקרות בעלות ערך היסט 

תכונה ייחודית של גלאי זה, היא הסידור של משדר ומקלט במארז אחד ואינטראקציה  
   . עם מחזיר אור המוצב על הקיר הנגדי

של ציר הנתיב האופטי בין   כיוון מארז אחד מכיל את עינית יעד הלייזר המאפשרת 
 . הגלאי לבין מחזיר האור

   . גילוי אש מערכת כל ר לוביניתן לח באמצעות קרן אופטית  עשןהגלאי 

   Co+55 -ל  – Co25הגלאי פועל במבנים סגורים בטמפרטורות סביבה הנעות בין 

 .  Co40 - ב 95%לחות יחסית של עד  בו

כיוון הגלאי הינו פשוט ביותר באמצעות קרן לייזר הנשלחת מהמשדר מקלט לכיוון  
 . V9הרפלקטור הניזון מסוללה זמנית של 
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 הרכבה וכיוון גלאי קרןהוראות 
 

 נגדי תקלה / אזעקה לפי סוג רכזת )ראה שרטוט(.  הרכב .1
 )קצרים, מתח, יציאה לרכזת(.  חבר חיווט לפי השרטוט .2
 המכסה. את גלאי לקיר והסר ה  קבע את .3
 לייזר לקיר הנגדי(. בחלק העליון )נוצר ( V)9 הסוללה הרכב את  .4
 . בקיר הנגדי לייזר המיקום לפי רפלקטור ה  מקם את .5
 המכסה.  חזר אתהוהסוללה  הסר את  .6
 י. שניות על כפתור האיפוס בחלק התחתון של הגלא 3במשך  לחץ .7
 הגלאי מול הרכזת.  לאיפוס שניות  50 המתן .8
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 נתונים טכניים:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 רפלקטורים רגישות  מרחק רדיוס  גובה הגלאי

 1 18% מ'  5-20 מ' 6 מ'  6עד 

 1 30% מ'  20-50 מ'  6.5 מ'  6-12

 4 50% מ'  50-100 מ' 7 מ'  12מעל 

 

 ס"מ   90ה מהתקרקסימלי מרחק מ

 בדיקת הגלאי   
 כיסוי מלא של הרפלקטור = תקלה 

 אזעקה  =  כיסוי חלקי של הרפלקטור

 

 נגד אזעקה  נגד תקלה רכזת 

 56KΩ 39kΩ 

 3.9KΩ 680Ω 

 27KΩ 10KΩ 

 

 וולט  28עד  9.5 - מ מתח הפעלה  

 mA  30עד    8 - מ זרם הפעלה )בהתאם ללוח הבקרה( 

 mA    100עד  20 - מ זרם בזמן אזעקה  

 mA  0.3>  זרם בזמן רגיעה  

 mA  0.3>  זרם אות שירות  

 מ' 50עד   5 -מ ( מרחק טווח עבודה  )עם רפלקטור 

 מ' 100עד   50-מ  רפלקטורים(   4מרחק טווח עבודה  )עם 

 50%, 30%, 18% רגישות )לפי בחירה(  

 1A / 30V טווח עבודה ממסרים )אזעקה / תקלה( 

 סוללה    9V  ספק כוח של קרן לייזר  )רק במהלך כוונון( 

  Co+55 - ל – Co15בין  טווח טמפרטורת עבודה

 מ"מ  84 /  80 /  129 מידות  
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