
 

 הנהלה ומרכז פיתוח –סניף יקנעם עלית 
 , בית סינאל, יקנעם עלית 2המדע 

 142, ת.ד 2066719מיקוד 

 04-9890484| פקס  04-9596777טל' 
synel.com@| info www.synel.com 

 תמיכה ושירות –סניף רעננה 

 , בית המילניום א.ת רעננה 3התדהר 

 43, ת.ד 4366505מיקוד 

 03-7555101| פקס  03-7555100טל' 
synel.com@| info www.synel.com 

 חטיבת הביטחון –סניף אור יהודה  

 , אור יהודה 6משה אביב 

 6037128מיקוד 

 03-6346366| פקס  03-7354000טל' 

anteco.co.il@| info www.anteco.co.il 

 

 

 

 DAILER -SY אוטומטיודעות חייגן ה

 את החייגן האוטומטי. הא מפעילימזהה אזעקה ה רכזתהכאשר 

   ,מראש  והטלפון שתוכנת  ימספר להחייגן האוטומטי משתמש בקו טלפון כדי לחייג א 

 !  האזעק הובכך מתריע בפני מקבל השיחה על   מראש הוא משמיע הודעה שהוקלטה ן לאחר מכ

 מערכת  כל לשימוש עם מתאים  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כל אחת. שש שניות של נוספותת וושלוש הודע  שניות 12של  ה מוקלטתהודע ✓

  ם בשעת אזעקה.ימספר שישהאפשרות חיוג עד  ✓

 יציאת ממסר לדווח תקלת מתח/קו טלפון.  ✓

 . גבוהה או נמוכהלאירוע ברמה ניתנות לתכנות כפעילות ה אזעקה שלוש כניסות ✓

 מעטפת פלסטיק מעכבת בעירה.  ✓

 . צמת קולו כוון ע ✓

  .אירוע חיוג אחרוןלתכנות מספרי טלפון / צפייה ב LCDמסך  ✓

 

 551111מק"ט סינאל: 

 24vdc  – 18vdc מתח כניסה  
   ברגיעה,  10-20ma זרם עבודה  

20-40ma  אזעקה ב 

 3.5vdc to 15vdc (max) טריגר חיובי להפעלה  

 -1vdcקטן מ  טריגר שלילי להפעלה. 
 Tone / pulse אופן חיוג  

 N.O / N.C מצב הפעלה  
 43mm*104*142 מידות 
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